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• SAE A (2-Schraubenmontage)

• Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Serie 210

OHLA® Lastaufnehmer radial

210 Serie Daten

Antrieb Standard SAE A (für zwei Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Antrieb Pilottiefe Standardgehäuse 3,18 mm  
Sonderpilottiefe (optional) 6,35 mm

Antrieb Pilotdichtungssystem NBR-Dichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe

25,40 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 58 mm) 
15,88 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 58 mm) 
19,05 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 71 mm) 
9 Zähne 16/32er Verzahnung (Bohrtiefe 42 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 25,4 mm  

Abtrieb Wellenkeilnut 6,35 mm x 3,18 mm

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 54,1 mm

Abtrieb Wellenlänge 72,9 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,05 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 15 ml 
Maximum ca. 30 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3800 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

210 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

210 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

210-DP 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

210-9S 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 9 Zähne 16/32er Verzahnung

210-9S-DP 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 9 Zähne 16/32er Verzahnung

210-10 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 15,88 mm – 3,97 mm x 1,98 mm

210-10-DP 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 15,88 mm – 3,97 mm x 1,98 mm

210-12 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 19,05 mm – 4,76 mm x 2,38 mm

210-12-DP 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 19,05 mm – 4,76 mm x 2,38 mm

Hinweis: Modelle mit „-DP“ als Endung bezeichnen eine „Deep-Pilot-Option“. 
Die Standardpilottiefe ist 3,18 mm. Die „DP“ Pilottiefe ist 6,35 mm.
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• SAE A (2-Schraubenmontage)

• Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Serie 210F

OHLA® Lastaufnehmer radial

210F Serie Daten

Antrieb Standard SAE A (für zwei Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Antrieb Pilottiefe Standardgehäuse 3,18 mm  
Sonderpilottiefe (optional) 6,35 mm

Antrieb Pilotdichtungssystem NBR-Dichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 25,4 mm Durchgangsbohrung

Abtrieb Wellendurchmesser 25,4 mm Durchgangsbohrung

Abtrieb Wellenkeilnut 6,35 mm x 3,18 mm Keilnut  
(über die gesamte Länge der Bohrung)

Abtrieb Wellenlänge 15,7 mm Verlängerung

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,05 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder 
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 15 ml 
Maximum ca. 30 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3800 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

210F Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

210F 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

210F-DP 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

Hinweis: Modelle mit „-DP“ als Endung bezeichnen eine „Deep-Pilot-Option“.  
Die Standardpilottiefe ist 3,18 mm. Die „DP“ Pilottiefe ist 6,35 mm.
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215 Serie Daten

Antrieb Standard SAE A (für zwei Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Antrieb Pilottiefe Standardgehäuse 3,18 mm  
Sonderpilottiefe (optional) 6,35 mm

Antrieb Pilotdichtungssystem NBR-Dichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 25,4 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 58 mm) 
19,05 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 71 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 52,3 mm

Abtrieb Wellenlänge 72,9 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,05 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder 
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 15 ml 
Maximum ca. 30 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3800 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße - Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg

• SAE A (2-Schraubenmontage)

• Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Serie 215

OHLA® Lastaufnehmer radial
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

215 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

215 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

215-DP 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

215-12 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 19,05 mm – 4,76 mm x 2,38 mm

215-12-DP 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 19,05 mm – 4,76 mm x 2,38 mm

Hinweis: Modelle mit „-DP“ als Endung bezeichnen eine „Deep-Pilot-Option“.  
Die Standardpilottiefe ist 3,18 mm. Die „DP“ Pilottiefe ist 6,35 mm.
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• SAE A (2-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Serie 300F

OHLA® Lastaufnehmer radial

300F Serie Daten

Antrieb Standard SAE A (für zwei Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Antrieb Pilottiefe Standardgehäuse 3,18 mm  
Sonderpilottiefe (optional) 6,35 mm

Antrieb Pilotdichtungssystem NBR-Dichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 31,75 mm Durchgangsbohrung

Abtrieb Wellendurchmesser 31,75 mm Durchgangsbohrung

Abtrieb Wellenkeilnut 7,94 mm x 3,97 mm Keilnut  
(über die gesamte Länge der Bohrung)

Abtrieb Wellenlänge 25,4 mm Verlängerung

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 20 ml 
Maximum ca. 40 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3100 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite
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300F Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

300F 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

300F-DP 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

Hinweis: Modelle mit „-DP“ als Endung bezeichnen eine „Deep-Pilot-Option“.  
Die Standardpilottiefe ist 3,18 mm. Die „DP“ Pilottiefe ist 6,35 mm.
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• SAE A (2-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Serie 312

OHLA® Lastaufnehmer radial

312 Serie Daten

Antrieb Standard SAE A (für zwei Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Antrieb Pilottiefe Standardgehäuse 3,18 mm  
Sonderpilottiefe (optional) 6,35 mm

Antrieb Pilotdichtungssystem NBR-Dichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 31,75 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 60 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 31,75 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 7,94 mm x 3,97 mm Keilnut

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 51,3 mm

Abtrieb Wellenlänge 69,85 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 20 ml 
Maximum ca. 40 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3100 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

312 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

312 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

312-DP 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

Hinweis: Modelle mit „-DP“ als Endung bezeichnen eine „Deep-Pilot-Option“.  
Die Standardpilottiefe ist 3,18 mm. Die „DP“ Pilottiefe ist 6,35 mm.
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Für Pilotlänge (DP) entfernen Sie den Sicherungsring.
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315 Serie Daten

Antrieb Standard SAE A (für zwei Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Antrieb Pilottiefe Standardgehäuse 3,18 mm  
Sonderpilottiefe (optional) 6,35 mm

Antrieb Pilotdichtungssystem NBR-Dichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 31,75 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 60 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 50,8 mm

Abtrieb Wellenlänge 69,85 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 20 ml 
Maximum ca. 40 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3100 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8“-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg

Serie 315

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE A (2-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

315 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

315 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

315-DP 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

Hinweis: Modelle mit „-DP“ als Endung bezeichnen eine „Deep-Pilot-Option“.  
Die Standardpilottiefe ist 3,18 mm. Die „DP“ Pilottiefe ist 6,35 mm.

Für Pilotlänge (DP) entfernen Sie den Sicherungsring.

106,35

102,35

54,0

44,45

11,2

(4) 3/8"-16 UNC
x 17,25 Tiefe

29,36

58,72

133,35

3,18 (Standard Pilottiefe)
6,35 (Pilottiefe (DP))

38,1 3,18

73,15 73,15

Ø38,1

50,8

9,53 x 4,76
Nut

Ø82,55
Pilot

(2) Ø13,5 Durchgangsbohrung 

Ø82,55
Pilot

Für Pilotlänge (DP) entfernen Sie den Sicherungsring.

106,35

102,35

54,0

44,45

11,2

(4) 3/8"-16 UNC
x 17,25 Tiefe

29,36

58,72

133,35

3,18 (Standard Pilottiefe)
6,35 (Pilottiefe (DP))

38,1 3,18

73,15 73,15

Ø38,1

50,8

9,53 x 4,76
Nut

Ø82,55
Pilot

(2) Ø13,5 Durchgangsbohrung 

Ø82,55
Pilot

Für Pilotlänge (DP) entfernen Sie den Sicherungsring.

106,35

102,35

54,0

44,45

11,2

(4) 3/8"-16 UNC
x 17,25 Tiefe

29,36

58,72

133,35

3,18 (Standard Pilottiefe)
6,35 (Pilottiefe (DP))

38,1 3,18

73,15 73,15

Ø38,1

50,8

9,53 x 4,76
Nut

Ø82,55
Pilot

(2) Ø13,5 Durchgangsbohrung 

Ø82,55
Pilot
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Verlängertes Gehäuse • Pendelrollenlager
Wärmebehandelte Welle • Zwei NPT-Schmiernippel
O-Ring Antriebsdichtung • Doppelte Primärdichtung am Abtrieb

Erweiterungen der Extra-Hochleistungs-Serie:

Serie 350 – Hochbelastbare Serie

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE A (2-Schraubenmontage) oder Magnetbefestigung (4 
Schrauben)

• Hochbelastbare Pendelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

350 Serie Daten

Antrieb Standard SAE A (2-Schraubenmontage) oder Magnet-
befestigung (4 Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm

Antrieb Pilottiefe 6,35 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem O-Ring

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 13 Zähne 16/32 Verzahnung (Bohrtiefe 57 mm) 
14 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 57 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 63,5 mm

Abtrieb Wellenlänge 69,85 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppelte Primärdichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm

Wellenwerkstoff Stahl – wärmebehandelt (1.6523) oder 
vergleichbar

Lagertyp Pendelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (2) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge

Minimum ca. 35 ml (je 17,5 ml pro  
Schmiernippel) 
Maximum ca. 65 ml (je 32,5 ml pro  
Schmiernippel)

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3300 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße - Gewindebohrungen (4) 3/8“-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel (2) 1/4-18 NPT

Stückgewicht 8,2 kg



104,90

54,0

22,5°

22,5°

40,65

98,30

133,25
106,40

 (6) 1/2"-13 UNC x 25,4 tief an beiden Seiten 
mit einem Teilkreis von Ø106,35

Ø82,55
Pilot

 11,2

44,45

29,36

58,72

 (4) 3/8"-16 UNC
x 16,0 Tiefe

56,40  22,35

 3,05

Ø38,1

58,7

Ø82,55
Pilot

 6,35 Pilottiefe

111,25 73,15

9,53 x 4,76
Keilnut

Ø�Ø�Ø�

104,90

54,0

22,5°

22,5°

40,65

98,30

133,25
106,40

 (6) 1/2"-13 UNC x 25,4 tief an beiden Seiten 
mit einem Teilkreis von Ø106,35

Ø82,55
Pilot

 11,2

44,45

29,36

58,72

 (4) 3/8"-16 UNC
x 16,0 Tiefe

56,40  22,35

 3,05

Ø38,1

58,7

Ø82,55
Pilot

 6,35 Pilottiefe

111,25 73,15

9,53 x 4,76
Keilnut

Ø�Ø�Ø�

104,90

54,0

22,5°

22,5°

40,65

98,30

133,25
106,40

 (6) 1/2"-13 UNC x 25,4 tief an beiden Seiten 
mit einem Teilkreis von Ø106,35

Ø82,55
Pilot

 11,2

44,45

29,36

58,72

 (4) 3/8"-16 UNC
x 16,0 Tiefe

56,40  22,35

 3,05

Ø38,1

58,7

Ø82,55
Pilot

 6,35 Pilottiefe

111,25 73,15

9,53 x 4,76
Keilnut

Ø�Ø�Ø�

www.zero-max.de Bauhofstraße 12, 63762 Großostheim 
Tel.: +49 6026 999 6111, info@zero-max.de

So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

350 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

350-13S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 13 Zähne 16/32 Verzahnung

350-14S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 14 Zähne 12/24 Verzahnung
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410 Serie Daten

Antrieb Standard Kein SAE-Standard (für 4 Schrauben) –  
konzipiert für LSHT-Motoren

Antrieb  Pilotbohrung 44,45 mm 

Antrieb Pilottiefe 3,18 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 25,4 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 55 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 25,4 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 6,35 mm x 3,18 mm Keilnut

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 54,1 mm

Abtrieb Wellenlänge 72,9 mm

Abtrieb Pilotbohrung 63,5 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 12 ml 
Maximum ca. 30 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3800 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg

Serie 410

OHLA® Lastaufnehmer radial

• Kein SAE-Standard (4-Schraubenmontage)

• Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften
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69,85 73,15

Ø25,4

54,1
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410 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

410 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite
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410F Serie Daten

Antrieb Standard Kein SAE-Standard (für 4 Schrauben) –  
konzipiert für LSHT-Motoren

Antrieb  Pilotbohrung 44,45 mm 

Antrieb Pilottiefe 3,18 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 25,4 mm Durchgangsbohrung

Abtrieb Wellendurchmesser 25,4 mm Durchgangsbohrung

Abtrieb Wellenkeilnut 6,35 mm x 3,18 mm Keilnut über die gesamte 
Länge der Bohrung

Abtrieb Wellenlänge 12,7 mm Verlängerung

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 63,5 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 12 ml 
Maximum ca. 30 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3800 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg

Serie 410F

OHLA® Lastaufnehmer radial

• Kein SAE-Standard (4-Schraubenmontage)

• Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

410F Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

410F 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm
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415 Serie Daten

Antrieb Standard Kein SAE-Standard (für 4 Schrauben) –  
konzipiert für LSHT-Motoren

Antrieb Pilotbohrung 44,45 mm 

Antrieb Pilottiefe 3,18 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 25,4 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 55 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 52,3 mm

Abtrieb Wellenlänge 72,9 mm

Abtrieb Pilotbohrung 63,5 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 12 ml 
Maximum ca. 30 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 3800 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 17,25 mm

Gehäuse Schmiernippel Pressdichtungsfitting

Stückgewicht 4,54 kg

Serie 415

OHLA® Lastaufnehmer radial

• Kein SAE-Standard (4-Schraubenmontage)

• Rillenkugellager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

415 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

415 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm
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• SAE A (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

512 Serie Daten

Antrieb Standard

SAE A 
2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: 
Magnetbefestigung (4 Schrauben) 
2 Schrauben (22,5° horizontal versetzt)

Antrieb Pilotbohrung 82,55

Antrieb Pilottiefe 6,35 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe
31,75 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 63 mm) 
SAE 6 B-Profil (Bohrtiefe 68 mm) 
14 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 69 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 31,75 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 7,94 mm x 3,97 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 43,7 mm

Abtrieb Wellenlänge 57,15 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 60 ml 
Maximum ca. 120 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2300 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 25,4 mm

Gehäuse  
Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 9,98 kg

www.zero-max.de Bauhofstraße 12, 63762 Großostheim 
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Serie 512

OHLA® Lastaufnehmer radial
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

40,6 125,45

98,3

130,3

22,35

82,56

(4) 1/2"-13 UNC x 31,75 tief 
an beiden Seiten mit einem 
Teilkreis von Ø106,35

(4) 3/8"-16 UNC
x 17,25 Tiefe

22.5°

22.5°

63,5

41,28

104,9

47,75

6,35 Pilottiefe

3,18

60,45

Ø31,75

43,7

7,94 x 3,97
Keilnut

Ø82,55
Pilot

65,05

Ø82,55
Pilot

40,6 125,45

98,3

130,3

22,35

82,56

(4) 1/2"-13 UNC x 31,75 tief 
an beiden Seiten mit einem 
Teilkreis von Ø106,35

(4) 3/8"-16 UNC
x 17,25 Tiefe

22.5°

22.5°

63,5

41,28

104,9

47,75

6,35 Pilottiefe

3,18

60,45

Ø31,75

43,7

7,94 x 3,97
Keilnut

Ø82,55
Pilot

65,05

Ø82,55
Pilot

40,6 125,45

98,3

130,3

22,35

82,56

(4) 1/2"-13 UNC x 31,75 tief 
an beiden Seiten mit einem 
Teilkreis von Ø106,35

(4) 3/8"-16 UNC
x 17,25 Tiefe

22.5°

22.5°

63,5

41,28

104,9

47,75

6,35 Pilottiefe

3,18

60,45

Ø31,75

43,7

7,94 x 3,97
Keilnut

Ø82,55
Pilot

65,05

Ø82,55
Pilot

512 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

512-14S 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm 14 Zähne 12/24 Verzahnung

512-20 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

512-6BS 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm SAE 6 B–Profil



• SAE A (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

515 Serie Daten

Antrieb Standard

SAE A 
2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: 
Magnetbefestigung (4 Schrauben) 
2 Schrauben (22,5° horizontal versetzt)

Antrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Antrieb Pilottiefe 6,35 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe
31,75 mm mit Keilnut (Bohrtiefe 63mm) 
SAE 6 B-Profil (Bohrtiefe 68 mm) 
14 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 69 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 42,9 mm

Abtrieb Wellenlänge 57,15 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 82,55 mm 

Abtrieb Pilothöhe 3,18 mm

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 60 ml 
Maximum ca. 120 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2300 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/8"-16 UNC x 25,4 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 9,98 kg

www.zero-max.de Bauhofstraße 12, 63762 Großostheim 
Tel.: +49 6026 999 6111, info@zero-max.de

Serie 515

OHLA® Lastaufnehmer radial
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

515 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

515-14S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 14 Zähne 12/24 Verzahnung

515-20 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

515-6BS 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm SAE 6 B-Profil

40,6 125,45

98,3

130,3

22,35

82,56

(4) 1/2"-13 UNC x 31,75 tief
an beiden Seiten mit einem
Teilkreis von Ø106,35

(4) 3/8"-16 UNC
x 25,4 Tiefe

22.5°

22.5°

63,5

41,28

6,35 Pilottiefe

47,75 3,18

104,9 60,45

Ø38,1

42,9

9,53 x 4,76
Keilnut

Ø82,55
Pilot

65,05

Ø82,55
Pilot40,6 125,45

98,3

130,3

22,35

82,56

(4) 1/2"-13 UNC x 31,75 tief
an beiden Seiten mit einem
Teilkreis von Ø106,35

(4) 3/8"-16 UNC
x 25,4 Tiefe

22.5°

22.5°

63,5

41,28

6,35 Pilottiefe

47,75 3,18

104,9 60,45

Ø38,1

42,9

9,53 x 4,76
Keilnut

Ø82,55
Pilot

65,05

Ø82,55
Pilot

40,6 125,45

98,3

130,3

22,35

82,56

(4) 1/2"-13 UNC x 31,75 tief
an beiden Seiten mit einem
Teilkreis von Ø106,35

(4) 3/8"-16 UNC
x 25,4 Tiefe

22.5°

22.5°

63,5

41,28

6,35 Pilottiefe

47,75 3,18

104,9 60,45

Ø38,1

42,9

9,53 x 4,76
Keilnut

Ø82,55
Pilot

65,05

Ø82,55
Pilot
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• SAE B (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

600F Serie Daten

Antrieb Standard SAE B (2-Schraubenmontage) oder  
SAE B (4-Schraubenmontage)

Antrieb Pilotbohrung 101,6 mm

Antrieb Pilottiefe 12,7 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 25,4 mm Durchgangsbohrung

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 25,4 mm Durchgangsbohrung

Abtrieb Wellenkeilnut 6,35 mm x 3,18 mm Keilnut über die gesamte 
Länge der Bohrung

Abtrieb Wellenlänge 18,5 mm Verlängerung

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 101,6 mm 

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Rillenkugellager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 65 ml 
Maximum ca. 130 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2300 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 7/16"-14 UNC x 19,05 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 13,6 kg

Serie 600F

OHLA® Lastaufnehmer radial



(2) 44,95

 130,05

89,9

176,0

19,05

76,2

69,85 

31,5

(4) 15,1 Durchgangsbohrung mit 
einem Teilkreis von Ø127,0 

Ø38,1

(4) 7/16"-14 UNC
x 19,05 Tiefe

43,64

87,28

47,0

114,3

12,7 Pilottiefe

12,7

Ø25,4

6,35 x 3,18
Keilnut

(2) 15,1 Durchgangsbohrung mit 
einem Teilkreis von Ø146,05

Ø101,6
Pilot

Ø101,6
Pilot

(2) 44,95

 130,05

89,9

176,0

19,05

76,2

69,85 

31,5

(4) 15,1 Durchgangsbohrung mit 
einem Teilkreis von Ø127,0 

Ø38,1

(4) 7/16"-14 UNC
x 19,05 Tiefe

43,64

87,28

47,0

114,3

12,7 Pilottiefe

12,7

Ø25,4

6,35 x 3,18
Keilnut

(2) 15,1 Durchgangsbohrung mit 
einem Teilkreis von Ø146,05

Ø101,6
Pilot

Ø101,6
Pilot

(2) 44,95

 130,05

89,9

176,0

19,05

76,2

69,85 

31,5

(4) 15,1 Durchgangsbohrung mit 
einem Teilkreis von Ø127,0 

Ø38,1

(4) 7/16"-14 UNC
x 19,05 Tiefe

43,64

87,28

47,0

114,3

12,7 Pilottiefe

12,7

Ø25,4

6,35 x 3,18
Keilnut

(2) 15,1 Durchgangsbohrung mit 
einem Teilkreis von Ø146,05

Ø101,6
Pilot

Ø101,6
Pilot
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

600F Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

600F 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm



615 Serie Daten

Antrieb Standard SAE B (2 Schraubenmontage) oder 
SAE B (4 Schraubenmontage)

Antrieb Pilotbohrung 101,6 mm

Antrieb Pilottiefe 12,7 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe

13 Zähne 16/32 Verzahnung (Bohrtiefe 67 mm) 
15 Zähne 16/32 Verzahnung (Bohrtiefe 67 mm) 
22,23 mm mit Wellenkeilnut (Bohrtiefe 72 mm) 
25,4 mm mit Wellenkeilnut (Bohrtiefe 72 mm) 
31,75 mm mit Wellenkeilnut (Bohrtiefe 72 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 42,9 mm

Abtrieb Wellenlänge 50,8 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 101,6 mm

Abtrieb  
Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 65 ml 
Maximum ca. 130 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2300 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 7/16"-14 UNC x 19,05 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 13,6 kg

www.zero-max.de Bauhofstraße 12, 63762 Großostheim 
Tel.: +49 6026 999 6111, info@zero-max.de

Serie 615

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE B (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf dem Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften



130,05
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(2) 44,95
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176,0

76,2
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(4) 15,1 Durchgangsbohrung mit 
einem Teilkreis von Ø127,0

(4) 7/16"-14 UNC
x 19,05 Tiefe

43,64

87,28

47,0
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63,5

42,9
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

615 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

615-13S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 13 Zähne 16/32 Verzahnung

615-15S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 15 Zähne 16/32 Verzahnung

615-14K 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 22,23 mm – 4,76 mm x 2,38 mm

615-14 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 22,23 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

615-16K 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 25,4 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

615-16 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

615-20 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm
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• Doppelte Welle mit beidseitiger Dichtung

• SAE B (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

615M Serie Daten

Fläche für Stirnseitenmontage SAE B (2 Schraubenmontage) oder 
SAE B (4 Schraubenmontage)

Antrieb Wellendurchmesser 38,1 mm

Antrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Antrieb Wellenkeilnutlänge 42,9 mm

Antrieb Wellenlänge 59,7 mm

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Antrieb Pilot N/A

Antrieb Dichtringplatte O-Ring

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 42,9 mm

Abtrieb Wellenlänge 59,7 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 101,6 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 65 ml 
Maximum ca. 130 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2300 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 7/16"-14 UNC x 19,05 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 13,6 kg

Serie 615M

OHLA® Lastaufnehmer radial
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

615M Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Welle – Keilnut

615M 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm
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Serie 815

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE C (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

815 Serie Daten

Antrieb Standard SAE C (2 Schraubenmontage) oder 
SAE C (4 Schraubenmontage)

Antrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Antrieb Pilottiefe 12,7 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe

14 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 73 mm) 
22,23 mm mit Wellenkeilnut (Bohrtiefe 84 mm) 
25,4 mm mit Wellenkeilnut (Bohrtiefe 84 mm) 
31,75 mm mit Wellenkeilnut (Bohrtiefe 84 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 68,0 mm

Abtrieb Wellenlänge 76,2 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 80 ml 
Maximum ca. 160 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2300 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 1/2"-13 UNC x 25,4 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 24,95 kg
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

815 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

815-14S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 14 Zähne 12/24 Verzahnung

815-14K 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 22,23 mm – 4,76 mm x 2,38 mm

815-14 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 22,23 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

815-16K 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 25,4 mm – 7,94 mm x 3,97 mm

815-16 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 25,4 mm – 6,35 mm x 3,18 mm

815-20 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 31,75 mm – 7,94 mm x 3,97 mm
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(4) Ø15,1 Durchgangsbohrung 
mit einem Teilkreis von Ø161,9
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Serie 915

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE C (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

915 Serie Daten

Antrieb Standard SAE C (2 Schraubenmontage) oder 
SAE C (4 Schraubenmontage)

Antrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Antrieb Pilottiefe 12,7 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe

14 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 78 mm) 
17 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 88 mm) 
38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm (Bohrtiefe 91 mm) 
44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm (Bohrtiefe 91 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 9,53 mm x 4,76 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 65,0 mm

Abtrieb Wellenlänge 76,2 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 125 ml 
Maximum ca. 250 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 1900 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 1/2"-13 UNC x 25,4 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 24,95 kg
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

915 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

915-14S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 14 Zähne 12/24 Verzahnung

915-17S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 17 Zähne 12/24 Verzahnung

915-24 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm

915-28 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm
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928 Serie Daten

Antrieb Standard SAE C (2 Schraubenmontage) oder 
SAE C (4 Schraubenmontage)

Antrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Antrieb Pilottiefe 12,7 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe

14 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 78 mm) 
17 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 88 mm) 
38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm (Bohrtiefe 91 mm) 
44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm (Bohrtiefe 91 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 38,1 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 11,11 mm x 5,56 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 64,25 mm

Abtrieb Wellenlänge 76,2 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 125 ml 
Maximum ca. 250 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 1900 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 1/2"-13 UNC x 25,4 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 24,95 kg

Serie 928

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE C (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

928 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

915-14S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 14 Zähne 12/24 Verzahnung

915-17S 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 17 Zähne 12/24 Verzahnung

915-24 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm

915-28 38,1 mm – 9,53 mm x 4,76 mm 44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm
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928M Serie Daten

Fläche für Stirnseitenmontage SAE C (2 Schraubenmontage) oder 
SAE C (4 Schraubenmontage)

Antrieb Wellendurchmesser 44,45 mm

Antrieb Wellenkeilnut 11,11 mm x 5,56 mm Keilnut 

Antrieb Wellenkeilnutlänge 64,2 mm

Antrieb Wellenlänge 76,2 mm

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Antrieb Pilot N/A

Antrieb Dichtringplatte O-Ring

Abtrieb Wellendurchmesser 44,45 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 11,11 mm x 5,56 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 64,2 mm

Abtrieb Wellenlänge 76,2 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (1) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge Minimum ca. 125 ml 
Maximum ca. 250 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 1900 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 1/2"-13 UNC x 25,4 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 24,95 kg

Serie 928M

OHLA® Lastaufnehmer radial

• Doppelte Welle mit beidseitiger Dichtung

• SAE C (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften
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928M Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Welle – Keilnut

928M 44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm 44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm

So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite
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950 Serie Daten

Antrieb Standard SAE C (2-Schraubenmontage oder  
4-Schraubenmontage)

Antrieb Pilotbohrung 127 mm

Antrieb Pilottiefe 12,7 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem O-Ring

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 14 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 88 mm) 
17 Zähne 12/24 Verzahnung (Bohrtiefe 88 mm)

Abtrieb Wellendurchmesser 44,45 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 11,11 mm x 5,56 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 82,55 mm

Abtrieb Wellenlänge 88,9 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppelte Primärdichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 127,0 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm

Wellenwerkstoff Stahl – wärmebehandelt (1.6523) oder 
vergleichbar

Lagertyp Pendelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (2) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge

Minimum ca. 200 ml (je 100 ml pro  
Schmiernippel) 
Maximum ca. 400 ml (je 200 ml pro  
Schmiernippel)

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2500 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße - Gewindebohrungen (4) 1/2"-13 UNC x 25,4 mm

Gehäuse Schmiernippel (2) 1/4-18 NPT

Stückgewicht 31,8 kg

Erweiterungen der Extra-Hochleistungs-Serie:

Serie 950 – Hochbelastbare Serie

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE C (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Pendelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Verlängertes Gehäuse • Pendelrollenlager
Wärmebehandelte Welle • Zwei NPT-Schmiernippel
O-Ring Antriebsdichtung • Doppelte Primärdichtung am Abtrieb
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

950 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

950-14S 44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm 14 Zähne 12/24 Verzahnung

950-17S 44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm 17 Zähne 12/24 Verzahnung
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1136 Serie Daten

Antrieb Standard SAE D (2 Schraubenmontage) oder 
SAE D (4 Schraubenmontage)

Antrieb Pilotbohrung 152,4 mm

Antrieb Pilottiefe 12,7 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 13 Zähne 8/16 Verzahnung (Bohrtiefe 99 mm) 
44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm (Bohrtiefe 96 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 57,15 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 12,7 mm x 6,35 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 101,6 mm

Abtrieb Wellenlänge 127,0 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 152,4 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder vergleichbar

Lagertyp Kegelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel (2) Standard Dichtungsfitting

Fettfüllmenge

Minimum ca. 590 ml (je 295 ml pro  
Schmiernippel) 
Maximum ca. 885 ml (je 440 ml pro  
Schmiernippel)

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 2500 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 3/4“-10 UNC x 38,1 mm

Gehäuse Schmiernippel 1/4-18 NPT

Stückgewicht 88,45 kg

• SAE D (2-Schraubenmontage oder 4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Serie 1136

OHLA® Lastaufnehmer radial



www.zero-max.de Bauhofstraße 12, 63762 Großostheim 
Tel.: +49 6026 999 6111, info@zero-max.de

So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

1136 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

1136-13S 57,15 mm – 12,7 mm x 6,35 mm 13 Zähne 8/16 Verzahnung

1136-28 57,15 mm – 12,7 mm x 6,35 mm 44,45 mm – 11,11 mm x 5,56 mm

215,9

127,0

228,6

260,35

(6) 3/4"-10 UNC x 38,1  tief an beiden 
Seiten mit einem Teilkreis von Ø228,6

107,95

66,5564,5

228,6

12,7

139,7

12,7 x 6,35
Keilnut

101,6

Ø57,15

(4) 3/4"-10 UNC
x 38,1 Tiefe

12,7 Pilottiefe

158,75

35,05

Ø152,4
Pilot

Ø152,4
Pilot

215,9

127,0

228,6

260,35

(6) 3/4"-10 UNC x 38,1  tief an beiden 
Seiten mit einem Teilkreis von Ø228,6

107,95

66,5564,5

228,6

12,7

139,7

12,7 x 6,35
Keilnut

101,6

Ø57,15

(4) 3/4"-10 UNC
x 38,1 Tiefe

12,7 Pilottiefe

158,75

35,05

Ø152,4
Pilot

Ø152,4
Pilot

215,9

127,0

228,6

260,35

(6) 3/4"-10 UNC x 38,1  tief an beiden 
Seiten mit einem Teilkreis von Ø228,6

107,95

66,5564,5

228,6

12,7

139,7

12,7 x 6,35
Keilnut

101,6

Ø57,15

(4) 3/4"-10 UNC
x 38,1 Tiefe

12,7 Pilottiefe

158,75

35,05

Ø152,4
Pilot

Ø152,4
Pilot
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1250 Serie Daten

Antrieb Standard SAE E (für vier Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 165,1 mm

Antrieb Pilottiefe 15,9 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 13 Zähne 8/16 Verzahnung (Bohrtiefe 94 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 88,9 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 22,23 mm x 11,11 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 104,9 mm

Abtrieb Wellenlänge 127,0 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 165,1 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Pendelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel Optional

Fettfüllmenge Minimum ca. 325 ml 
Maximum ca. 650 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 1500 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 1"-8 UNC x 50,8 mm

Gehäuse Schmiernippel (3) 1/2-13 UNC x 31,75 mm

Stückgewicht 113,4 kg

• SAE E (4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

Serie 1250

OHLA® Lastaufnehmer radial



279,4

330,2

190,5

342,9

181,1

139,7

(4) 3/4"-10 UNC x 50,8 tief mit gleichem 
Teilkreis von Ø317,5 auf der Antriebsseite

90,9
28,7

155,7

Ø88,9

22,23 x 11,11
Keilnut

(3) Ø10,7 Durchmesser bei
1/2"-13 UNC x 31,75 tief oben 
und an den Seiten15,9

Pilottiefe

(4) 1,0"-8 UNC
x 50,8 Deep

104,9

127,0

26,9

Ø165,1
Pilot

45°

Ø165,1
Pilot

279,4

330,2

190,5

342,9

181,1

139,7

(4) 3/4"-10 UNC x 50,8 tief mit gleichem 
Teilkreis von Ø317,5 auf der Antriebsseite

90,9
28,7

155,7

Ø88,9

22,23 x 11,11
Keilnut

(3) Ø10,7 Durchmesser bei
1/2"-13 UNC x 31,75 tief oben 
und an den Seiten15,9

Pilottiefe

(4) 1,0"-8 UNC
x 50,8 Deep

104,9

127,0

26,9

Ø165,1
Pilot

45°

Ø165,1
Pilot

279,4

330,2

190,5

342,9

181,1

139,7

(4) 3/4"-10 UNC x 50,8 tief mit gleichem 
Teilkreis von Ø317,5 auf der Antriebsseite

90,9
28,7

155,7

Ø88,9

22,23 x 11,11
Keilnut

(3) Ø10,7 Durchmesser bei
1/2"-13 UNC x 31,75 tief oben 
und an den Seiten15,9

Pilottiefe

(4) 1,0"-8 UNC
x 50,8 Deep

104,9

127,0

26,9

Ø165,1
Pilot

45°

Ø165,1
Pilot
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1250 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

1250-13S 88,9 mm – 22,23 mm x 11,11 mm 13 Zähne 8/16 Verzahnung
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Serie 1500

OHLA® Lastaufnehmer radial

• SAE F (4-Schraubenmontage)

• Hochbelastbare Kegelrollenlager

• Kann entweder auf der Stirnseite oder auf der Unterseite 
montiert werden.

• Bietet eine robuste Montagebasis für den Motor oder die 
Pumpe.

• Widersteht schweren radialen und axialen Belastungen – 
schützt den Hydraulikmotor oder die Pumpe.

• Reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten

• Schützt die Wellendichtung der Pumpe oder des Motors 
vor schädlichen Schadstoffen.

• Weitere Ausführungen mit Adapteranbindung für DIN-, 
ISO-, IEC- oder NEMA-Motoren.

Eigenschaften

1500 Serie Daten

Antrieb Standard SAE F (für vier Schrauben)

Antrieb Pilotbohrung 177,8 mm

Antrieb Pilottiefe 15,9 mm 

Antrieb Pilotdichtungssystem Faserdichtung

Antrieb Bohrungsdurchmesser und -tiefe 15 Zähne 8/16 Verzahnung (Bohrtiefe 85 mm)

Antrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Wellendurchmesser 88,9 mm 

Abtrieb Wellenkeilnut 22,23 mm x 11,11 mm Keilnut 

Abtrieb Wellenkeilnutlänge 104,9 mm

Abtrieb Wellenlänge 127,0 mm

Abtrieb Wellendichtungstyp Doppellippendichtung mit Schlauchfeder

Abtrieb Pilotbohrung 177,8 mm

Abtrieb Pilothöhe 12,7 mm 

Wellenwerkstoff Spannungsfreier Stahl (1.0762) oder  
vergleichbar

Lagertyp Pendelrollenlager

Standardschmierung Fett

Optionale Schmierung Bitte kontaktieren Sie uns.

Schmiernippel Optional

Fettfüllmenge Minimum ca. 325 ml 
Maximum ca. 650 ml

Fettklasse (empfohlen für typische Anwendungen) NLGI #2

Empfohlener Fettgrundstoff Lithium 

Standardmontageausrichtung Welle Horizontal – für andere Einbaulagen 
kontaktieren Sie uns bitte.

Maximalgeschwindigkeit ohne Modifikation 1500 min-1

Gehäusewerkstoff Gusseisen

Gehäusefüße – Gewindebohrungen (4) 1"-8 UNC x 50,8 mm

Gehäuse Schmiernippel (3) 1/2-13 UNC x 31,75 mm

Stückgewicht 113,4 kg



 190,5

 342,9

330,2

279,4

90,9

139,7

(4) 1.0"-8 UNC x 50,8 tief mit gleichem Teilkreis 
von Ø350,0 auf der Antriebsseite

(4) 1,0"-8 UNC
x 50,8 Tiefe

28,7

181,1 155,7

104,9

Ø88,9

22,23 x 11,11
Keilnut

15,9
Pilottiefe

127,0

26,9

45°

Ø177,8
Pilot

(3) Ø10,7 Durchmesser bei
1/2"-13 UNC x 31,75 tief oben 
und an den Seiten

Ø177,8
Pilot

 190,5

 342,9

330,2

279,4

90,9

139,7

(4) 1.0"-8 UNC x 50,8 tief mit gleichem Teilkreis 
von Ø350,0 auf der Antriebsseite

(4) 1,0"-8 UNC
x 50,8 Tiefe

28,7

181,1 155,7

104,9

Ø88,9

22,23 x 11,11
Keilnut

15,9
Pilottiefe

127,0

26,9

45°

Ø177,8
Pilot

(3) Ø10,7 Durchmesser bei
1/2"-13 UNC x 31,75 tief oben 
und an den Seiten

Ø177,8
Pilot

 190,5

 342,9

330,2

279,4

90,9

139,7

(4) 1.0"-8 UNC x 50,8 tief mit gleichem Teilkreis 
von Ø350,0 auf der Antriebsseite

(4) 1,0"-8 UNC
x 50,8 Tiefe

28,7

181,1 155,7

104,9

Ø88,9

22,23 x 11,11
Keilnut

15,9
Pilottiefe

127,0

26,9

45°

Ø177,8
Pilot

(3) Ø10,7 Durchmesser bei
1/2"-13 UNC x 31,75 tief oben 
und an den Seiten

Ø177,8
Pilot
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So bestellen Sie

Ansicht der Antriebsseite

Abmessungen (alle Angaben in mm)

Seitenansicht

Ansicht Unterseite

1500 Serie Daten

Modell Abtrieb Welle – Keilnut Antrieb Bohrung – Keilnut

1500-15S 88,90 mm – 22,23 mm x 11,11 mm 15 Zähne 8/16 Verzahnung
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